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VL-LIGHTING
Overzicht

P.16 P.17 P.18P.15

1-fase rail 1-fase toebeh.

Spot Meteo mini

P.11

Spot GU10

P.14

3-fase rail

P.12 P.13

3-fase toebeh.

P.10

Spot Meteo small Spot Meteo Spot Diablo

48V leddots
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48V ledlijn 48V pendel 48V spot

48V rail voeding
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48V rail
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48V rail toebeh.

P.5
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LED VOEDING
48V

3 jaar garantie

beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning

referentie omschrijving

48v - HLG Voeding 48v, IP67, voorzien van aansluitdraad

HLG4048 Driver 40w, 171x61x36mm

HLG6048 Driver 60w, 171x61x36mm

HLG8048 Driver 80w, 196x61x38mm

HLG10048 Driver 100w, 220x68x38mm

48v - DIN Voeding 48v, IP20

HDR6048 Driver 60w, 53x90x58mm

HDR10048 Driver 100w, 70x90x58mm

HDR15048 Driver 150w, 105x90x58mm

eigenschappen:
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Rail systeem

referentie omschrijving

laag opbouw Laag profiel, opbouw, afmeting 26,2x21,9mm

48VRL1W

48VRL2W

48VRL3W

48VRL1B
48VRL2B
48VRL3B

hoog opbouw Hoog profiel, opbouw, afmeting 26,2x47,2mm

48VRH1W

48VRH2W

48VRH3W

48VRH1B

48VRH2B

48VRH3B

hoog inbouw Hoog profiel, inbouw, afmeting 74x46,9mm

48VRI1W

48VRI2W

48VRI3W

48VRI1B

48VRI2B

48VRI3B
Afwerking zwart, lengte 2m

Afwerking zwart, lengte 3m

Afwerking wit, lengte 2m

Afwerking wit, lengte 3m

Afwerking zwart, lengte 1m

Afwerking wit, lengte 3m

Afwerking zwart, lengte 3m

Afwerking zwart, lengte 1m

Afwerking zwart, lengte 2m

Afwerking wit, lengte 1m

Afwerking wit, lengte 1m

Afwerking wit, lengte 2m

Afwerking zwart, lengte 3m
Afwerking zwart, lengte 2m

Afwerking zwart, lengte 1m

Afwerking wit, lengte 3m

48V RAIL

Afwerking wit, lengte 1m

Afwerking wit, lengte 2m
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Toebehoren

referentie omschrijving

eindvoeding Eindvoeding voor alle rails, links, lengte 97mm

48VTEVW

48VTEVB

eindkap laag Eindkap voor rail laag opbouw, kunstof

48VTEKLW

48VTEKLB

eindkap hoog Eindkap voor rail hoog opbouw, kunstof

48VTEKHW

48VTEKHB

eindkap inbouw Eindkap voor rail inbouw, kunstof

48VTEKIW

48VTEKIB

langsverbinder Langsverbinder electrisch, voor alle rails, lengte 144mm

48VTEVW

48VTEVB

flex-verbinder Flex-verbinder electrisch, voor alle rails, lengte 230mm

48VTFVW

48VTFVB

cover Cover, voor alle rails, lengte 2000mm

48VTCW

48VTCB

transfo Transfo in rail, 200w/48v

48VTT20W

48VTT20B

Afwerking wit

Afwerking zwart

Afwerking wit

Afwerking zwart

Afwerking zwart

Afwerking wit

Afwerking wit

Afwerking wit

Afwerking zwart

Afwerking wit

Afwerking zwart

Afwerking wit

Afwerking zwart

Afwerking zwart

48V RAIL

Afwerking zwart
Afwerking wit
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48V RAIL
Leddots

omschrijving

referentie

leddots Leddots, 15w, 900Lm, CRI90, lage verblindings factor, 45°, lengte 219mm

48VD27WB Afwerking wit/zwart, lichtkleur 2700K

48VD30WB Afwerking wit/zwart, lichtkleur 3000K

48VD27BW Afwerking zwart/wit, lichtkleur 2700K

48VD30BW Afwerking zwart/wit, lichtkleur 3000K

48VD27BB Afwerking zwart/zwart, lichtkleur 2700K

48VD30BB Afwerking zwart/zwart, lichtkleur 3000K

48VD27BG Afwerking zwart/goud, lichtkleur 2700K

48VD30BG Afwerking zwart/goud, lichtkleur 3000K

opties

48VDALI Dali dimbaar
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48V RAIL
Ledlijn

referentie omschrijving

ledlijn 25 Ledlijn, 7w, 300Lm, CRI90, cover diffuus, lengte 243mm

48VL2527W Afwerking wit, lichtkleur 2700K

48VL2530W Afwerking wit, lichtkleur 3000K

48VL2527B Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

48VL2530B Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

ledlijn 50 Ledlijn, 14w, 600Lm, CRI90, cover diffuus, lengte 483mm

48VL5027W Afwerking wit, lichtkleur 2700K

48VL5030W Afwerking wit, lichtkleur 3000K

48VL5027B Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

48VL5030B Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

ledlijn 75 Ledlijn, 20w, 890Lm, CRI90, cover diffuus, lengte 723mm

48VL7527W Afwerking wit, lichtkleur 2700K

48VL7530W Afwerking wit, lichtkleur 3000K

48VL7527B Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

48VL7530B Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

opties

48VDALI Dali dimbaar
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48V RAIL
Pendel

referentie omschrijving

koker Pendel, 7w, 195Lm, CRI90, 40°, 2700K, niet dimbaar, afmeting 26x400mm

48VP27WB Afwerking wit met zwarte binnenring

48VP27BG Afwerking zwart met gouden binnenring

opties

48VDALI Dali dimbaar
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48V RAIL
Spot

referentie omschrijving

spot 25mm Richtbare spot, 6w, 210Lm, CRI 90, 24°, niet dimbaar, afmeting 25x90mm

48VS25W27 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

48VS25W30 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

48VS25B27 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

48VS25B30 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

spot 40mm Richtbare spot, 12w, 670Lm, CRI 90, 24°, niet dimbaar, afmeting 40x110mm

48VS40W27 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

48VS40W30 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

48VS40B27 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

48VS40B30 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

spot 54mm Richtbare spot, 15w, 910Lm, CRI 90, 24°, niet dimbaar, afmeting 54x120mm

48VS54W27 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

48VS54W30 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

48VS54B27 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

48VS54B30 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

opties

48VDALI Dali dimbaar

48VRINGW Binnenring wit

48VRINGB Binnenring zwart

48VRINGG Binnenring goud

48VG40 Lens gradenbundel 40°

48VG60 Lens gradenbundel 60°

48VEXT Verlenghuls voor rail hoog en inbouw
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1-FASE RAIL

referentie omschrijving

rail Opbouw, afmeting 26x22mm

LLTRM410W Afwerking wit, lengte 1m

LLTRM420W Afwerking wit, lengte 2m

LLTRM430W Afwerking wit, lengte 3m

LLTRM410B Afwerking zwart, lengte 1m

LLTRM420B Afwerking zwart, lengte 2m

LLTRM430B Afwerking zwart, lengte 3m
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1-FASE RAIL
Toebehoren

referentie omschrijving

voeding

LLTRM01LW Eindvoeding wit

LLTRM01LB Eindvoeding zwart

LLTRM06W Middenvoeding wit

LLTRM06B Middenvoeding zwart

toebehoren

LLTRM07EW Eindkap wit

LLTRM07EB Eindkap zwart

LLTRM03W Koppelstuk wit

LLTRM03B Koppelstuk zwart

LLTRM09PW Pendelset 1,5 meter wit

LLTRM09PB Pendelset 1,5 meter zwart

LLTRM11LW Koppelstuk L-vorm links wit

LLTRM11LB Koppelstuk L-vorm links zwart

LLTRM11RW Koppelstuk L-vorm rechts wit

LLTRM11RB Koppelstuk L-vorm rechts zwart

LLTRM12W Koppelstuk T-vorm wit

LLTRM12B Koppelstuk T-vorm zwart

PROM222W Adaptor voor pendellamp wit

PROM222B Adaptor voor pendellamp zwart
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3-FASE RAIL

referentie omschrijving

rail Opbouw, afmeting 35x35mm

LLTRX410W Afwerking wit, lengte 1m

LLTRX420W Afwerking wit, lengte 2m

LLTRX430W Afwerking wit, lengte 3m

LLTRX410B Afwerking zwart, lengte 1m

LLTRX420B Afwerking zwart, lengte 2m

LLTRX430B Afwerking zwart, lengte 3m
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3-FASE RAIL
Toebehoren

referentie omschrijving

voeding

LLTRX01LW Eindvoeding wit

LLTRX01LB Eindvoeding zwart

LLTRX06W Middenvoeding wit

LLTRX06B Middenvoeding zwart

toebehoren

LLTRX07EW Eindkap wit

LLTRX07EB Eindkap zwart

LLTRX03W Koppelstuk wit

LLTRX03B Koppelstuk zwart

LLTRX09PW Pendelset 1,5 meter wit

LLTRX09PB Pendelset 1,5 meter zwart

LLTRX11LW Koppelstuk L-vorm links wit

LLTRX11LB Koppelstuk L-vorm links zwart

LLTRX11RW Koppelstuk L-vorm rechts wit

LLTRX11RB Koppelstuk L-vorm rechts zwart

LLTRX12W Koppelstuk T-vorm wit

LLTRX12B Koppelstuk T-vorm zwart

PRO222W Adaptor voor pendellamp wit

PRO222B Adaptor voor pendellamp zwart
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RAIL SPOT
GU10

referentie omschrijving

1-fase spot Richtbare spot, fitting Gu10, afmeting 56x95mm, excl. lamp

INGUW1 Afwerking wit

INGUB1 Afwerking zwart

3-fase spot Richtbare spot, fitting Gu10, afmeting 56x95mm, excl. lamp

INGUW3 Afwerking wit

INGUB3 Afwerking zwart

GU10

LL2736 Led-spot, 2700K, 7w, 600Lm, CRI 80, dimbaar, afmeting 50x56mm

LL3036 Led-spot, 3000K, 7w, 600Lm, CRI 80, dimbaar, afmeting 50x56mm
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RAIL SPOT
Meteo mini

referentie omschrijving

1-fase spot Richtbare spot, 12w, 400Lm, CRI 90, 24°, triac dimbaar, afmeting 40x110mm

INMEMW127 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMEMW130 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

INMEMB127 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

INMEMB130 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

3-fase spot Richtbare spot, 12w, 400Lm, CRI 90, 24°, triac dimbaar, afmeting 40x110mm

INMEMW327 Afwerking wit, Lichtkleur 2700K

INMEMW330 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

INMEMB327 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

INMEMB330 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

opties

INMEMDTW Dim-to-warm (3000K-2000K)

RINGMW Binnenring wit

RINGMB Binnenring zwart

RINGMG Binnenring goud

LENSM15 Lens gradenbundel 15°

LENSM40 Lens gradenbundel 40°
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RAIL SPOT
Meteo small

referentie omschrijving

1-fase spot Richtbare spot, 8w, 600Lm, CRI 90, 24°, triac dimbaar, afmeting 54x100mm

INMESW1 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMESB1 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

3-fase spot Richtbare spot, 8w, 600Lm, CRI 90, 24°, triac dimbaar, afmeting 54x100mm

INMESW3 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMESB3 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

opties

INMESDTW Dim-to-warm (3000K-2000K)

RINGSW Binnenring wit

RINGSB Binnenring zwart

RINGSG Binnenring goud

LENSS15 Lens gradenbundel 15°

LENSS40 Lens gradenbundel 40°
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RAIL SPOT
Meteo

referentie omschrijving

1-fase spot Richtbare spot, 15w, 1100Lm, CRI 90, 24°, triac dimbaar, afmeting 60x165mm

INMEW127 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMEW130 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

INMEB127 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

INMEB130 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

3-fase spot Richtbare spot, 15w, 1100Lm, CRI 90, 24°, triac dimbaar, afmeting 60x165mm

INMEW327 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMEW330 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

INMEB327 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

INMEB330 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

opties

RINGW Binnenring wit

RINGB Binnenring zwart

RINGG Binnenring goud

LENS15 Lens gradenbundel 15°

LENS40 Lens gradenbundel 40°
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3-FASE SPOT
Diablo

referentie omschrijving

diablo Richtbare spot, 2000Lm, CRI 90, 24°, niet dimbaar, afmeting 80x104mm

INDIAW30 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

INDIAW40 Afwerking wit, lichtkleur 4000K

INDIAB30 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

INDIAB40 Afwerking zwart, lichtkleur 4000K

opties

11LM Lumen output 1100Lm

30LM Lumen output 3000Lm

27K Lichtkleur 2700K

57K Lichtkleur 5700K

LENSD15 Lens gradenbundel 15°

LENSD40 Lens gradenbundel 40°

LENSD60 Lens gradenbundel 60°

DALI Dali dimbaar

GLAS Front glas helder

HONEY Front honeycomb
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