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LED - MODULE
230v - 24v

referentie omschrijving

230v Ledmodule, 8w, 550Lm, IP65, CRI90, fase dimbaar, 230v, incl. driver, 50x50mm

24v ledmodule, 6w, 550Lm, IP65, CRI90, dimbaar, 24v, excl. driver, 50x50mm

EDT0552724 Lichtkleur 2700K

EDT0553024 Lichtkleur 3000K

EDT05527

EDT05530

Lichtkleur 2700K

Lichtkleur 3000K
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SMART SPOT
Rond vast  - 230V

referentie omschrijving

springveren Inbouwspot, 8w, 550Lm, IP65, CRI90, fase dimbaar, incl. driver, boorgat 60mm

bladveren Inbouwspot, 8w, 550Lm, IP65, CRI90, fase dimbaar, incl. driver, boorgat 60mm

EDTS230W30

Afwerking wit, lichtkleur 2700KEDTS230W27

Afwerking wit, lichtkleur 3000K

EDTS230B27 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

EDTS230B30 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

EDTB230W27 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

EDTB230W30 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

EDTB230B27 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

EDTB230B30 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K
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SMART SPOT
Rond vast  - 24V

referentie omschrijving

springveren Inbouwspot, 6w, 550Lm, IP65, CRI90, 24V, boorgat 60mm

bladveren Inbouwspot, 6w, 550Lm, IP65, CRI90, 24V, boorgat 60mm

EDTS24W30

Afwerking wit, lichtkleur 2700KEDTS24W27

Afwerking wit, lichtkleur 3000K

EDTS24B27 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

EDTS24B30 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

EDTB24W27 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

EDTB24W30 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

EDTB24B27 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

EDTB24B30 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K
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SMART SPOT
Rond richtbaar  - 230V

referentie omschrijving

springveren Inbouwspot, 8w, 550Lm, IP65, CRI90, fase dimbaar, incl. driver, boorgat 65mm

EDTSR230W30

Afwerking wit, lichtkleur 2700KEDTSR230W27

Afwerking wit, lichtkleur 3000K

EDTSR230B27 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

EDTSR230B30 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K
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SMART SPOT
Rond richtbaar  - 24V

referentie omschrijving

springveren Inbouwspot, 6w, 550Lm, IP65, CRI90, 24V, boorgat 65mm

EDTSR24W30

Afwerking wit, lichtkleur 2700KEDTSR24W27

Afwerking wit, lichtkleur 3000K

EDTSR24B27 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

EDTSR24B30 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K
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33MM SPOT
Extra laag - 230V

referentie omschrijving

springveren

EDT33W30 Afwerking wit

EDT33B30 Afwerking zwart

EDT33Z30 Afwerking zilver

Inbouwspot, 8w, IP44, 550Lm, CRI82, fase dimbaar, diameter 92mm, boorgat 

81mm, lichtkleur 3000K
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Vast - diep

referentie omschrijving

vast Inbouwpot, diep, diameter 90mm, vast, boorgat 80mm, fitting GU10

A2036A Afwerking aluminium

A2036W Afwerking wit

A2036B Afwerking zwart

GU10

LL2736 Led-spot, 2700K, 7w, 600Lm, CRI 80, dimbaar

LL3036 Led-spot, 3000K, 7w, 600Lm, CRI 80, dimbaar

RETROFIT SPOT
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Vast - IP44

referentie omschrijving

vast - IP44 Inbouwpot, diep, diameter 90mm, vast, boorgat 80mm, fitting GU10

A2035W Afwerking wit
A2035B Afwerking zwart

GU10

LL2736 Led-spot, 2700K, 7w, 600Lm, CRI 80, dimbaar
LL3036 Led-spot, 3000K, 7w, 600Lm, CRI 80, dimbaar

RETROFIT SPOT



11

Richtbaar

referentie omschrijving

richtbaar Inbouwpot, vlak, diameter 90mm, richtbaar, boorgat 80mm, fitting GU10

A2014 Afwerking aluminium

A2015 Afwerking wit

A2027 Afwerking zwart

GU10

LL2736 Led-spot, 2700K, 7w, 600Lm, CRI 80, dimbaar

LL3036 Led-spot, 3000K, 7w, 600Lm, CRI 80, dimbaar

RETROFIT SPOT
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Project spot

referentie omschrijving

project Inbouwpot, richtbaar, diameter 90mm, boorgat 68-80mm, fitting GU10

LLPU90A Afwerking aluminium

LLPU90W Afwerking wit

LLPU90B Afwerking zwart

GU10

LL2736 Led-spot, 2700K, 7w, 600Lm, CRI 80, dimbaar

LL3036 Led-spot, 3000K, 7w, 600Lm, CRI 80, dimbaar

RETROFIT SPOT
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VERANDA SPOT

referentie omschrijving

230v Inbouwspot, 3000K, 230v, dimbaar, IP65, afwerkingskleur aluminium

EDT20365530 4,5w, 250Lm, vast, boorgat 35mm, B44xH42mm

EDT20365630 6w, 300Lm, vast, boorgat 35mm, B44xH61mm

EDT20365SW630 6w, 300Lm, richtbaar, boorgat 43mm, B53xH64mm

24v Inbouwspot, 24v, IP65

WL503B 2,5w, 210Lm, 2700K, kleur zwart, vast, boorgat 30mm, B36xH40mm

WL530A 3,5w, 360Lm, 3000K, kleur aluminium, vast, boorgat 30mm, B40xH40mm

WL515A 6w, 550Lm, 3000K, kleur aluminium, richtbaar, boorgat 43mm, B48xH64mm

WL515B 6w, 550Lm, 3000K, kleur zwart, richtbaar, boorgat 43mm, B48xH64mm
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ORIËNTATIE 

referentie omschrijving

steel Oriëntatie lamp, inbouw, led 1,4w, 90Lm, 230v, IP20, dimbaar, 80x80mm

Afwerking wit, lichtkleur 2700K

Afwerking wit, lichtkleur 3000K

Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

A5009B830 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

A5009W827

A5009B827

A5009W830
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inbouw

referentie omschrijving

spot

INMEMIW Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMEMIB Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

opties

INMEMIDALI Dali driver voor spot

INMEMIDTW Dim-to-warm (3000K-2000K)

RINGMW Binnenring wit

RINGMB Binnenring zwart

RINGMG Binnenring goud

LENSM15 Lens gradenbundel 15°

LENSM40 Lens gradenbundel 40°

METEO mini

Kantelbare inbouwspot, richtbare koker, triac dimbaar, inbouwmaat 83mm, 

buitenmaat 90mm, koker 40x110mm, 8w, 700Lm, 230v,24°, incl driver
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METEO mini
half inbouw

referentie omschrijving

inbouw Richtbare spot, 12w, 400Lm, 24°, triac dim, afmeting 40x110mm, boorgat 50mm

INMEMHIW Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMEMHIB Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

opties

INMEMHIDALI Dali driver voor spot

INMEMHIDTW Dim-to-warm (3000K-2000K)

RINGMW Binnenring wit

RINGMB Binnenring zwart

RINGMG Binnenring goud

LENSM15 lens gradenbundel 15°

LENSM40 lens gradenbundel 40°
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METEO mini
opbouw

referentie omschrijving

2lichts

INMEMO2W Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMEMO2B Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

3lichts

INMEMO3W Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMEMO3B Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

opties

INMEMODALI Dali driver voor spot

INMEMODTW Dim-to-warm (3000K-2000K)

RINGMW Binnenring wit

RINGMB Binnenring zwart

RINGMG Binnenring goud

LENSM15 Lens gradenbundel 15°

LENSM40 Lens gradenbundel 40°

Balkje met 2 richtbare spot, 12w, 500Lm, triac dim, 24°, lengte 300mm, 

koker 40x110mm

Balkje met 3 richtbare spot, 12w, 500Lm, triac dim, 24°, lengte 300mm, 

koker 40x110mm
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METEO small
half inbouw

referentie omschrijving

inbouw

INMESIW Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMESIB Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

opties

INMESIDALI Dali driver voor spot

INMESIDTW Dim-to-warm (3000K-2000K)

RINGSW Binnenring wit

RINGSB Binnenring zwart

RINGSG Binnenring goud

LENSS15 lens gradenbundel 15°

LENSS40 lens gradenbundel 40°

Ronde inbouwvoet met richtbare spot, 8w, 600Lm, triac dimbaar, afmeting 

54x110mm, 24°, boorgat 70mm
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METEO small
opbouw

referentie omschrijving

opbouw

INMESOW Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMESOB Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

opties

INMESODALI Dali driver voor spot

INMESODTW Dim-to-warm (3000K-2000K)

RINGSW Binnenring wit

RINGSB Binnenring zwart

RINGSG Binnenring goud

LENSS15 lens gradenbundel 15°

LENSS40 lens gradenbundel 40°

Ronde opbouwvoet met richtbare spot, 8w, 600Lm, triac dimbaar, 24°, 

afmeting 54x100mm
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Meteo
opbouw

referentie omschrijving

opbouw

INMEOW2 Afwerking wit, lichtkleur 2700K

INMEOW3 Afwerking wit, lichtkleur 3000K

IMMEOB2 Afwerking zwart, lichtkleur 2700K

INMEOB3 Afwerking zwart, lichtkleur 3000K

opties

RINGW Binnenring wit

RINGB Binnenring zwart

RINGG Binnenring goud

LENS15 Lens gradenbundel 15°

LENS40 Lens gradenbundel 40°

Ronde opbouwvoet met richtbare spot, 15w, 1100Lm, triac dimbaar, 24°, afmeting 

60x165mm
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